
Ausführung DIN links

Standardausführung Ausführung mit 
Freilaufdiode

Ausführung mit 
RR-Kontakt

Versionen Modell 131 12 V GS/WS 12 V eE 24 V GS/WS 24 V eE

Betriebsspannung GS WS GS WS GS WS GS WS

Stromaufnahme bei Nennspg. 1040 mA 400 mA 280 mA 160 mA 550 mA 200 mA 140 mA 70 mA

Maximale Belastbarkeit des 

RR-Kontakts
25 V / 1 A

Entriegelung be 

einer maximalen 

Fallenvorlast von 

(bei Nennspg.)

Standard 1000 N 250 N 1000 N 250 N

Fafix 600 N 150 N 600 N 600 N

Aufbruchfestigkeit bei 9 mm 

Falleneingreiftiefe (Standard)
15000 N

Aufbruchfestigkeit bei 6 mm 

Falleneingreiftiefe (Fafix)
10000 N

llesrevinuegaluabniE

5,32 x 93 x 531mm ni eßaM

046 .acmmarG ni thciweG
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Ausführung DIN rechts

Standardausführung Ausführung mit 
Freilaufdiode

Ausführung mit 
RR-Kontakt

Versionen Modell 131 12 V GS/WS 12 V eE 24 V GS/WS 24 V eE

Betriebsspannung GS WS GS WS GS WS GS WS

Stromaufnahme bei Nennspg. 1040 mA 400 mA 280 mA 160 mA 550 mA 200 mA 140 mA 70 mA

Maximale Belastbarkeit des 

RR-Kontakts
25 V / 1 A

Entriegelung be 

einer maximalen 

Fallenvorlast von 

(bei Nennspg.)

Standard 1000 N 250 N 1000 N 250 N

Fafix 600 N 150 N 600 N 600 N

Aufbruchfestigkeit bei 9 mm 

Falleneingreiftiefe (Standard)
15000 N

Aufbruchfestigkeit bei 6 mm 

Falleneingreiftiefe (Fafix)
10000 N

llesrevinuegaluabniE

5,32 x 93 x 531mm ni eßaM

046 .acmmarG ni thciweG

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



DIN left handed

Standard Recovery diode Monitoring contact

Ee V 42SW/SG V 42Ee V 21SW/SG V 21131 ledoM

Rated operating voltage GS WS GS WS GS WS GS WS

Rated current consumption 1040 mA 400 mA 280 mA 160 mA 550 mA 200 mA 140 mA 70 mA

Maximum load monitoring

contact
25 V / 1 A

Preload
Standard 1000 N 250 N 1000 N 250 N

Fafix 600 N 150 N 600 N 600 N

Break in resistance
15000 N (Standard: 9mm meshing depht of latch)

10000 N (FaFix: 6mm meshing depht of latch)

lasrevinunoitisop gnitnuoM

mm 5,32 x 93 x 531snoisnemiD

Weight circa 640 g
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Connecting diagram

Fail locked-security strikes 131
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DIN right handed

Standard Recovery diode Monitoring contact

Ee V 42SW/SG V 42Ee V 21SW/SG V 21131 ledoM

Rated operating voltage GS WS GS WS GS WS GS WS

Rated current consumption 1040 mA 400 mA 280 mA 160 mA 550 mA 200 mA 140 mA 70 mA

Maximum load monitoring

contact
25 V / 1 A

Preload
Standard 1000 N 250 N 1000 N 250 N

Fafix 600 N 150 N 600 N 600 N

Break in resistance
15000 N (Standard: 9mm meshing depht of latch)

10000 N (FaFix: 6mm meshing depht of latch)

lasrevinunoitisop gnitnuoM

mm 5,32 x 93 x 531snoisnemiD

Weight circa 640 g
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