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Elektromechanische Schlösser ASSA ABLOY „Serie x09N / x19N“ 
 

Herstellwerke  
 

Produkt Herstellwerk 

Schlösser ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH 

Werk Albstadt 

Bildstockstr. 20 

D-72458 Albstadt 

DO 22.0 
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Elektromechanische Schlösser ASSA ABLOY „Serie x09N / x19N“ 

 

Schloss 

Artikel 

Nr. 
Dornmaß Entfernung Stulp Klassifikation 

509NE0 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

809NE0 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

809N00 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

519NE0 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

819NE0 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

819N00 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

509NE7 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

809NE7 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

519NE7 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 

819NE7 35 bis 80 mm 
92 mm PZ 

94 mm RZ 
≥ 20 mm 

 

3 S 6 C - L 6 1 3 
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Vorgesehene Verwendung: 
An Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren 

 

Wesentliche Eigenschaft 
Abschnitte mit Anforderungen in 

EN 14846:2008 
Leistung des Produkts 

Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen 5.4  

Türmasse und Schließkraft  

Schwellenwerte nach Tabelle 2, 

Anhang A 

 

Masse der Tür 

 

 

Schließkraft  

 

  

 

 

 

Bestanden, siehe 

Klassifikationsschlüssel* 

*Türmasse festgelegt und geprüft 

mit 300 kg.  

Bestanden, siehe 

Klassifikationsschlüssel 

Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des 

selbsttätigen Schließens 

5.3.2 

Schwellenwerte nach Tabelle 6 

Dauerfunktionstüchtigkeit 

 

 

  

 

Bestanden, siehe 

Klassifikationsschlüssel 

 

Feuerwiderstandsfähigkeiten E 

(Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) 

(von Feuerschutztüren in Fluchtwegen) 

5.5 

Schwellenwerte nach Tabelle 1, 

Anhang B 

 

Bestanden, siehe 

Klassifikationsschlüssel 

 

 

 


